
C A T Á L O G O T É C N I C O
C A T Á L O G O T É C N I C O

S i s t e m A c c i a i o I n o x





CORREDERA ELEVABLE / PORTA DE CORRER ELEVAVEL

PUERTAS VAIVEN (AUTOMATICAS) / PORTAS DE VAIVEM COMPLEMENTARIOS / COMPLEMENTARES



PI 2003..
3.84

2.84

17.40

23.70

6.33

4.98

2.75

4.76

0.28

PI 2001..
3.22

2.53

14.00

17.40

4.50

4.00

3.10

4.35

0.24

S m / m
2

2

P kg/m

Jy cm
3

Wy cm
3

PI 2002..
3.84

2.88

15.94

23.70

4.74

4.98

3.36

4.76

0.28

..ST = satinado / AISI 304

..
escovado

L4 = pulido / AISI 304
..SB = scotch brite AISI 316L
..L3 = pulido AISI 316L

polido

/ polido

Wx cm

Jx cm 4

4

A cm

X cm

Y cm

S m / m
2

2

P kg/m

Jy cm
3

Wy cm
3

Wx cm

Jx cm 4

4

A cm

X cm

Y cm

S m / m
2

2

P kg/m

Jy cm
3

Wy cm
3

Wx cm

Jx cm 4

4

A cm

X cm

Y cm

Profili

-3011

-3012

-3013

- profilesPerfiles
PI 2001
PI 2002
PI 2003

/Perfis
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A = àrea de la seccion
P = peso teorico
Jx= momento de inercia, eje x
Jy= momento de inercia, eje y

Wx= momento de resistencia, eje x
Wy= momento de resistencia, eje y
x,y= distancia entre eje x,y
S = superficie de recubrimiento
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Profili

-3011

-3012

-3013

- profilesPerfiles/Perfis
PI 2011
PI 2012
PI 2013

PI 2013..

PI 2011..

S m / m
2

2

P kg/m

Jy cm
3

Wy cm
3

PI 2012..

Wx cm

Jx cm 4

4

A cm

X cm

Y cm

S m / m
2

2

P kg/m

Jy cm
3

Wy cm
3

Wx cm

Jx cm 4

4

A cm

X cm

Y cm

S m / m
2

2

P kg/m

Jy cm
3

Wy cm
3

Wx cm

Jx cm 4

4

A cm

X cm

Y cm

2.64

14.00

17.70

4.60

4.16

3.05

4.25

0.26

3.39

3.84

2.99

16.12

24.00

4.88

5.12

3.30

4.68

0.30

3.84

2.96

17.38

24.00

6.27

5.13

2.77

4.68

0.30

A = àrea de secçao
P = peso teòrico
Jx= momento de inércia eixo X
Jy= momento de inércia eixo Y

Wx= momento de resistência, eixo X
Wy= momento de resistência, eixo Y
x,y= distancia entre eixo X e Y
S = àrea de tratamento



Profili

-3011

-3012

-3013

- profilesPerfiles/Perfis
PI 2101
PI 2102
PI 2103
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PI 2103..

PI 2101..

S m / m
2

2

P kg/m

Jy cm
3

Wy cm
3

PI 2102..

Wx cm

Jx cm 4

4

A cm

X cm

Y cm

S m / m
2

2

P kg/m

Jy cm
3

Wy cm
3

Wx cm

Jx cm 4

4

A cm

X cm

Y cm

S m / m
2

2

P kg/m

Jy cm
3

Wy cm
3

Wx cm

Jx cm 4

4

A cm

X cm

Y cm

2.06

9.60

4.96

3.20

1.56

3.00

3.18

0.19

2.64

3.20

2.39

11.36

7.44

3.37

2.23

3.37

3.48

0.23

3.20

2.40

13.00

7.77

3.84

2.83

3.37

2.75

0.23
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Profili

-3011

-3012

-3013

- profilesPerfiesl/Perfis
PI 2111
PI 2112
PI 2113

PI 2113..

PI 2111..

S m / m
2

2

P kg/m

Jy cm
3

Wy cm
3

PI 2112..

Wx cm

Jx cm 4

4

A cm

X cm

Y cm

S m / m
2

2

P kg/m

Jy cm
3

Wy cm
3

Wx cm

Jx cm 4

4

A cm

X cm

Y cm

S m / m
2

2

P kg/m

Jy cm
3

Wy cm
3

Wx cm

Jx cm 4

4

A cm

X cm

Y cm

2.80

2.17

9.97

4.76

3.18

1.52

3.04

3.13

0.21

3.20

2.48

11.55

7.52

3.41

2.28

3.38

3.42

0.25

3.20

2.48

13.00

7.52

3.48

2.71

3.38

2.77

0.25



PI 2014..

3004PI 2004..

Profili

-3011

-3012

-3013

- profilesPerfiles/Perfis
PI 2004
PI 2005
PI 2014
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S m / m
2

P kg/m

Jy cm
3

Wy cm
3

Wx cm

Jx cm 4

4

A cm

X cm

Y cm

P kg/m

Jy cm

Jx cm 4

4

A cm

S m / m
2

3

Wy cm
3

Wx cm

X cm

Y cm

3004PI 2005..

P kg/m

Jy cm

Jx cm 4

4

A cm

S m / m
2

3

Wy cm
3

Wx cm

X cm

Y cm

4.88

4.30

106.60

24.60

14.90

7.50

7.13

3.28

0.38

16.89

5.80

7.48

4.76

0.40

5.30

4.66

126.35

27.56

4.27

3.10

21.60

14.65

4.79

4.38

4.50

3.34

0.35



PI 2017..
Inversor de batiente

Peso / 1.03 kg/m
Longitud / = 4 m

Perfil complem. para batiente

Peso=
Longitude

PI 2020..
Perfil esquinero variable

Peso / = 0.85 kg/m
Longitud / = 4 m

Perfil quinado de abas desiguais

Peso
Longitude

PI 2018..
Perfil para cubrir la canal

Peso / = 0.62 kg/m
Longitud / = 4 m

Perfil para cobrir canal

Peso
Longitude
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Profili

-3011

-3012

-3013

- profilesPerfiles
complementarios
Perfis
complémentares

3004PI 2006..

P kg/m

Jy cm

Jx cm 4

4
A cm 4.88

4.30

106.60

PI 2021..
Perfil esquinero a 90°

Peso / = 1.30 kg/m
Longitudo / = 4 m

Perfil quinado a 90º

Peso
Longitude

PI 2019..
Perfil hoja inversora

Peso / = 1.78 kg/m
Longitud / = 4,5 m

Perfil folha inversora
Peso

Longitude

3

Wy cm
3

Wx cm 14.90

7.50

24.60

Perfil para porton
Perfil para portão



PI 2140..
Perfil complementario para zocalo

Peso / = 2.17 kg/m
Longitud / = 6 m

Perfil complementar para travessa
base

Peso
Longitude

PI 2141..
Perfil hoja de cruce

Peso / = 1.44 kg/m
Longitud / = 5 m

Perfil folha de cruzamento

Peso
Longitude

PI 2143..
Perfil para marco superior y lateral para corredera elevable

Peso / = 5.53 kg/m
Longitud / = 6 m

perfil para aro fixo superior e lateral para porta de correr
elevavel

Peso
Longitude

Perfil para marco inferior para corredera elevable

Peso / = 4.92 kg/m
Longitud / = 6 m

Perfil para aro fixo inferior em porta de correr elevavel

Peso
Longitude

PI 2144..

Profili

-3011

-3012

-3013

- profilesPerfiles
corredera elvable
Perfis para porta

de correr elevavel
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PI 1045
Guia superior corredera elevable

Peso / = 1.53 kg/m
Longitud / = 4.5 m

Guia superior para porta de correr
elevavel

/ Aço Inox
Peso

Longitude

Acero inox

PI 2146

PI 2147..
Perfil de batiente superior

Peso / = 1.06 kg/m
Longitud / = 6 m

Perfil de batente superior

Peso
Longitude

PI 2148..
Perfil portagomas superior

Peso / = 1.60 kg/m
Longitud / = 6 m

Perfil para borrachas de
vedação superior

Peso
Longitude

GU 1001
Guia lateral en PVC

Longitud / = 5 m

Guia lateral em PVC

Longitude

Guia inferior corredera elevable

Acero inox
Peso / = 0.61 kg/m
Longitud / = 4.5 m

Guia inferior para porta de correr
elevavel

/ Aço Inox
Peso

Longitude

GU 2111
Perfil lateral en PVC

/ = 5 mLongitud Longitude

Perfil lateral em PVC

GU 2112
Perfil superior en PVC

Longitud / = 5 mLongitude

Perfil superior em PVC
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Profili

-3011

-3012

-3013

- profilesPerfiles
corredera elvable
Perfis para porta
de correr elevavel



PI 2301..

PI 2305..
Perfil para zocalo puerta vaivén

Peso / = 4.60 kg/m
Longitud / = 4 m

Perfil para travessa base em
porta vaivém

Peso
Longitude

PI 2302..

Perfil porta cortavientos

Peso / Peso = 0.64 kg/m
Longitud / = 3 m

Perfil porta corta-ventos

Longitude

PI 2303..
Perfil porta cortavientos bajo zocalo

Peso / = 0.51 kg/m
Longitud / = 3 m

Perfil porta corta-ventos

Peso
Longitude

Perfil acabado lateral

Peso / = 0.51 kg/m
Longitud / = 3 m

Perfil de acabamento lateral

Peso
Longitude

Profili

-3011

-3012

-3013

- profilesProfili

-3011

-3012

-3013

- profilesPerfiles
puertas vaivén

Perfis
portas de vaivem

pag. 12
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P.----
PI 1045
P.----
PI 2007..

P.----
PI 1045PI 2008..

P.----PI 1045P.----
GP 0095 GP 0106

PI 1045GP 0095 GP 0106

PI 1045GP 0095 GP 0106

PI 1045GP 0095 GP 0106

P.----
PI 1045PI 2009..

P.----
PI 1045PI 2010..

P.----
PI 1045PI 2015..

Usar plantilla AT 5001 para realizar el mecanizado
Usar molde de furaçao AT 5001 para realizar o mecanizado

CV 5012I

CV 5001I

CV 5012I

CV 5001I

CV 5012I

CV 5001I

CV 5012I

CV 5001I

AC 5023
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Profili

-3011

-3012

-3013

- profilesJunquillos
-
Bite
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AC 0388
Valvula vierteaguas
ventana apertura
interna. (Tornillo de
fijacion TC 3.5x9.5)

Peça de escoamento
de água. (Parafuso de
fixaçâo TC 3.5x9.5)

Tapon cabeza tornillo
fijacion sobre agujero
10.

Tapa furos ø 10

Doble manilla para
puerta en acero inox
completa con tornillos.

Par de puxadores em
aço inoxidável com
respectivos parafusos.

Bisagra de dos
cuerpos en acero
inox.

Dobradiça de duas
abas em aço
inoxidável.

Terminal drcho en acero
inox para la hoja
inversora.

.

Terminal direito em aço
inoxidável para folha
inversora

Terminal izdo en acero
inox para la hoja
inversora.

.

Terminal esquerdo em
aço inoxidável para folha
inversora

AC 0626

AC 5001i

AC 5002

AC 5003i

AC 5004i

Distinte
di taglio

-
Porte

Accessorios
-

Acesórios

�
��
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������
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��
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Cerradura multipunto
pestillo con cerrojo
(completa con tornillos).

Fechadura multi-
pontos de trinco e
lingueta (com respectivos

parafusos)

AC 5005

Cerradura multipunto
rodillo con cerrojo
(completa con
tornillos).

Fechadura multi-
pontos de rolete e
lingueta (com
respectivos parafusos)

AC 5001AC 5006

Cerradura normal pestillo
con cerrojo (completa con
tornillos).

Fechadura de um ponto
de fecho com trinco e
lingueta. (Com parafusos)

AC 5007

Varillas cerrojo vertical
para cerradura
normal.

Dupla tranca vertical
para fechadura
normal.

AC 5010

Cerradura normal rodillo
con cerrojo.

Fechadura de um ponto
de fecho com rolete e
lingueta.

(Completa con
tornillos).

(Com parafusos)

AC 5008

Cerradura eléctrica
normal. (Completa con
tornillos).

Fechadura electrica.
(Com parafusos)

AC 5009

Cerrojo externo en
puerta. (Completo con

tornillos).

Fecho para 2ª folha
de porta. (Com

respectivos parafusos).

AC 5011
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Kit cremonese in lega
verniciato nero. Per
finestre con profili
maggiorati (completo di

viti).

Cremone bolt set, in
alloy black painted.
For windows with
enlarged profiles (with

screw).

AC 1041

Distin
di tag

Po

Accessorios
-
Acesórios

AC 5013i
Escuadra para portòn
en acero inox.
(Completa de tornillos de
fijacion)

Esquadro para portão
industrial em aço
inoxidável. (Com

parafusos de fixação)

Soporte pernio guia
lateral en acero inox.
(Completa de 6 tornillos TPEI
M8*20)

Dobradiça de
sustentação lateral
em aço inox. (Com 6

parafusos TPEI M8*20)

Kit cremona en
aluminio lacado
negro para ventana H
max 2.2m. (Completa de

tornillos)

Kit cremone em
alumínio lacado preto
para janela. (Com

respectivos parafusos)

AC 5024

AC 5025
Kit cremona en
aluminio lacado
negro para ventana H
max 3.2m. (Completa
de tornillos)

Kit cremone em
alumínio lacado preto
para portas e janela H
max 3.2m. (Com
respectivos parafusos)

Clips junquillo panel
en acero inox.
(Completo de 1 tornillos TCTC
3.5x10 inox).

Clip para bite de
painel 2015

AC 5023

AC 5019i

AC 5015i

Bisagra para porton en
acero inox. (Completa con
tornillos TPEI M8x20 inox ).

Dobradiça para portão
em aço inox. (Com 6
parafusos TPEI M8*20 inox)

AC 5014i

Soporte pernio guias en
acero inox. (Completa de 6
tornillos TPEI M8*20)

Dobradiça de
sustentação em aço
inox. (Com 6 parafusos TPEI
M8*20)

Mecanismo oscilo
batiente drcho con
bisagra inox.
Mecanismo oscilo-
batente direito, com
dobradiça em aço
inox.

AC 5027

Medidas hoja /
peso max /

L min = 540 L max = 1200 mm
- H min = 600 H max = 2200 mm

con H > L

Dimensão folha
peso max de 70 a 130 kg

-

Kit drcho reducido.

L min = 410 mm
Kit direito reduzido.

AC 5027/X

AC 5028
Mecanismo oscilo-
batiente izdo con
bisagra inox.
Mecanismo oscilo-
batente esquerdo,
com dobradiça em
aço inox.

AC 1042

AC 5028/X
Kit izdo reducido.

L min = 410 mm

Kit esquerdo
reduzido.

Medidas hoja / Dimensão folha:
Peso hoja / : 50 kg
Anchura hoja / : 1 m

Peso folha
Largura folha

Límites dimensionales / Limites dimensionais:
Peso hoja / : 50 kg
Altitud hoja / : min 320 mm

Peso folha
Altitude folha

Doble limitador de
apertura batiente en
acero inox. (Completa de

8 tornillos TC 4.2x9.5 inox)

Par de compasso
basculante em aço
inox. (Com 8 parafusos TC

4.2*9.5 em inox)

AC 5030

Bisagra de 2 alas de
alojamento izdo/drcho
en acero inox.
(Completa de tornillos TC
4.2x12.7 inox).

Dobradiças de duas
abas (esq./dir.) para
janela, em aço
inoxidável. (Com

parafusos TC 4.2x12.7 inox)

AC 5029i
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Distinte
di taglio

-
Porte
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Límites dimensionales /
Peso hoja / : 75 kg
Altitud hoja / : min 800 mm

Limites dimensionais:
Peso folha

Altitude folha

Refuerzo inox para
fijacion bisagra 2 alas
escuadra hoja perfil
pequeno. (Completo de

tornillos de fijacion TC
4.2x12.7)

Reforço em aço inox
para fixação
dobradiças de duas
abas para perfil
pequeno. (Com

parafusos de fixação TC
4.2*12.7 em inox)

AC 5035i

Doble refuerzo inox
para fijacion en
hoja/marco bisagra
intermedia de 2 alas.
(Completa de tornillos TC
4.2x12.7 inox).

(Com parafusos TC 4.2x12.7)

Reforço em aço
inoxidável para
fixação de
dobradiças
intermédias de 2 abas

AC 5036i

Doble compas para
proyectante en acero
inox peso max75kg. H
min. 800mm (completa

de tornillos 4.8x13 en acero
inox).

Par de compassos
para projectante em
aço inoxidàvel, peso
max75 Kg, min. H
800mm (Com parafusos)

TC 4.8x13 en inox).

AC 5039

Golpete atornillado en
nylon negro con
encuentro en acero
inox. (Completo de 2

tornillos TCEI 4.8x16; 2 viti TPS
3.9x13).

Fecho bandeira
preto, com placa em
aço inox. (Com 2

parafusos TCEI4.8*16; 2
parafusos TPS 3.9*13)

AC 5040

Manilla con encuentro
apertura exterior color
negro. (Completa de

tornillos de fijacion)

Manipulo em preto
para abertura
projectante (Com

parafusos de fixação)

AC 5037

Kit de cierre
suplementario en lado
de la bisagra.
Altezza anta > 1200
mm

Kit de pecho.
Leaf height> 1200
mm

AC 5041

Kit cierre 2a hoja
ventana.

Kit Fecho de 2ª folha
para janela

AC 5042

Brazo suplementario
para oscilo batiente
Anchura hoja > 1200
mm

Braço suplementar
para oscilo-batente
Largura folha > 1200
mm

AC 5043

Manilla DK para
cremona en acero
inox scotch-brite.
(Completa de tornillos)

Manipulo DK para
cremone ,em aço
inox scotch-brite. (Com

parafusos)

AC 5056

Escuadra izda marco
en acero inox.

.
(Completa de 4 Tornillos de

fijacion TSPEI M5x14 inox)

Esquadro esquerdo
para aro fixo, em aço
inox. (Com 4 parafusos de

fixação TSPEI M5*14 em aço
inox).

AC 6001i

Accessorios
-

Acesórios
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Distin
di tag

Po
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Escuadra hoja en
acero inox.
(Completa de 4 tornillos de
fijacion TSPEI M6x12 inox).

Esquadro para aro
móvel, em aço inox.
(Com 4 parafusos de fixação
TSPEI M6x12 inox)

AC 6003i

Bisagra de 3 alas
regulable en acero
inox satinado.
(Completa de 2 tornillos TSPEI
M.8x20 inox - 3 tornillos TB
M.6x12 inox ).

Dobradiça de 3 abas
regulável em aço
inox. (Com 2 parafusos TSPEI

M8x20 inox, 3 parafusos TB
M.6x12 inox)

AC 6006i

Refuerzo para bisagra
(AC 6006) en hoja, sin
agujeros y en acero
inox.
Reforço para
dobradiça (AC 6006i)
para aro móvel em
aço inoxidável.

AC 6004i

Escuadra drcha
marco en acero inox.

Esquadro direito para
aro fixo, em aço inox.

(Completa de 4 Tornillos de
fijacion TSPEI M5x14 inox)

(Com 4 parafusos de fixação
TSPEI M5*14 em aço inox)

AC 6002i

Refuerzo con agujeros
pasantes.
Reforço com furos.

AC 6004iF

Refuerzo para bisagra
(AC 6006i) en marco,
sin agujeros y en
acero inox.
Reforço para
dobradiça (AC 6006i)
para aro fixo em aço
inoxidável.

AC 6005i

Refuerzo con agujeros
pasantes.
Reforço com furos.

AC 6005iF

AC6006 : satinada /
AC6006 : scotch brite
AC6006 : pulida /

I

SB

L

escovada

polida
Peso hoja / 100 kgPeso folha =

Tocho de uniòn en
acero inox para perfil
travesano P.2004.
(Completa de 4 tornillos TCEI -
TC M.6x20)

União “T” em aço inox
para perfil 2004. (Com

4 parafusos TCEI TC M6x20)

AC 6009i

Escuadra de
alineamiento para
marco en acero inox.

Esquadro de
alinhamento para aro
fixo em aço inox.

AC 6007i

Escuadra de
alineamiento para
hoja en acero inox.

Esquadro de
alinhamento para aro
móvel em aço inox.

AC 6008i

Tocho de union en
acero inox para perfil
zocalo P.2005.
(Completa de 2 tornillos TCEI
M.6x20; 4 autf. TCTC 4.2x16)

(Com 2 parafusos TCEI
M.6x20; 4 autf.TCTC
4.2x16).

AC 6010i

Tocho de union en
acero inox para perfil
de T en dos
elementos P.2014.
(Completo de 2 tornillosTCEI-
TC M6x20, tornillos TCTC
4,2x16)

União “T” para perfil
2014.
(Com parafusos TCEI-TC
M6x20, parafusos TCTC
4,2x16)

AC 6011i

Accessorios
-
Acesórios
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Distinte
di taglio

-
Porte
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Escuadra hoja perfil
peque o en acero
inox.

ñ

(Completo de 4 tornillos TSPEI
M6x12 inox).

Esquadro para aro
móvel, perfil
pequeno.
(Com 4 parafusos TSPEI
M6x12 inox).

AC 6019i

Escuadra marco perfil
peque o en acero
inox.

ñ

(Completo de 4 tornillos TSPEI
M5x14 inox).

Esquadro aro fixo,
perfil pequeno.
(Com 4 parafusos TSPEI
M5x14 inox).

AC 6018i

Kit pivotante horizontal
izdo en acero inox.
Peso hoja:
60 kg
100 kg con refuerzo

Jogo Pivot com
travão.
Peso folha:
60 kg
100 kg com reforço

AC 6020

Escuadra para
ensamblar marco
perfil pequeño puerta
vaivén en acero INOX
con tornillos INOX.

Esquadro para unir
perfil pequeno em
porta vaivém em aço
INOX com parafusos
INOX.

AC 6022i

Escuadra para
ensamblar marco
perfil pequeño puerta
vaiven en acero INOX
con tornillos INOX.

Esquadro para unir
perfil pequeno em
porta vaivém em aço
INOX com parafusos
INOX.

AC 6028i

Kit refuerzo para
bisagra intermedia AC
6045 para perfil
pequeño. (Completo di viti

TCEI M5x8)

Kit de reforço para
dobradiça AC 6045
para perfil pequeno.
(Com parafusos TCEI M5x8)

AC 6047i

Kit refuerzo para bisagra
intermedia AC 6045
para perfiles
mezclados. (Completo de

tornillos TCEI M5x8)

Kit de reforço para
dobradiça AC 6045
para perfis misturados.
(Com parafusos TCEI M5x8)

AC 6048i

Plaqueta de unión
para perfiles de
acabado
P.2301/P.2302/P.2019.
Placa de união para
perfis de acabamento
P.2301/P.2302/P.3019.

AC 6049i

Anchura hoja /
AC 605..I1 590 - 890

Largura folha

AC 605..I2 891 -1040
AC 605..I3 1041-1240
AC 605..I4 1241-1440
AC 605..I5 1441-1640

Peso max.

L x H =
1640 x 2300 mm

Peso max
150 kg

L x H =
590 x 600 mm

min min

max max

Kit izdo para oscillo-
batiente.
Kit esquerdo para
oscilo-batente.

AC 6050i

Kit dcho para oscillo-
batiente.
Kit direito para oscilo-
batente.

AC 6051i

Bisagra de 3 alas
regulable en acero
inox.
(Completa de Tornillos TSPEI
M.5x10; TCEI M5x8 ).

Dobradiça de 3 abas
pequenas regulável
em aço inox.
(Com parafusos TSPEI M.5x10;
TCEI M5x8 ).

AC 6045i

Refuerzo para bisagra
AC 6045 para hoja.
Reforço para
dobradiça AC 6045 i
para aro móvel.

AC 6046i

Límites dimensionales /
Peso hoja / : 70 kg

Limites dimensionais:
Peso folha

AC6045 : satinada /
AC6045 : scotch brite
AC6045 : pulida /

I

SB

L

escovada

polida

Accessorios
-

Acesórios
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Distin
di tag

Po

Portata massima/ 160 kg
Apertua

Max. weight=
massima/Max. opening=96°

Bisagra oculta
registrable en acero
inox
(Completa con tornillos)

Dobradiça oculta
com afinação em
aço inox
(Com respectivos parafusos)

AC 6056i

�
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�

	

��


�

Tapeta para P.2019

Tapo para P. 2019

AC 6119i

Peso max.

250 kg

L x H =
720 x 1175 mm

Peso max

min min

L x H =
3350 x 2675 mm

max max

Kit para corredera
elevable
(Especificar la medida
hoja en el pedido)

Kit para porta de
correr elevavel
(Especificar a medida
da folha no pedido)

AC 6148

Arandela para junquillo
en acero inox.
Anilha inox para fixação
bite.

CV 5012i

AT 5001
Tornillos para arandela
junquillo en acero inox
.TPS 4,2 x16
Parafusos inox para
fixação bite TSP
4.2x16.

CV 5001i

TSPEI Cabeça plana hexàgonal interior

TPEI

TCTC

TPS

Cabeça plana hexàgonal interior

Cabeça cilìndrica com cruz

Cabeça plana

TC

TCEI

Cabeça cilìndrica

Cabeça cilìndrica hexàgonal interior

TIPOLOGIA DE TORNILLOS TIPOLOGIA DE PARAFUSOS-

Cabeza cilìndrica

Cabeza cilindrica hexagono interior

Cabeza plana hexagono interior

Cabeza cilindrica en cruz

Cabeza plana avellanada

Cabeza plana avellanada hexagono interior

PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA INOX - PRODUTOS ESPECÍFICOS PARA INOX

Spray detergente antihuella para
superficies en acero inox

Spray detergente anti-dedadas para
superfícies em aço inox

SA 2001
Spray disolvente para pegamento film
sobre superficies en acero inox

Spray dissolvente para obter filme de
protecção sobre superfícies em aço
inox

SA 2002
Sellante en frio para uniones de
angulos y travesanos

Silicone em frio para união de
ângulos e travessas

SL 0019

Límites dimensionales /
Peso hoja / : 160 kg

Limites dimensionais:
Peso folha

Accessorios
-
Acesórios
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Gomas
-

Vedantes
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Goma para porton
industrial - 0,38 kg/m

Vedante para portão
industrial 0.38 Kg/mt.

Goma estanqueidad
de burbuja.

Vedante batente
tubular.

Goma estanqueidad
de aleta.

Vedante batente com
aba.

GE 2001

Goma para
acristalamiento
espesor 3 mm.

Vedante interno para
vidro com espessura 3
mm.

GP 0095

Goma de
acristalamiento
espesor 6 mm.

Vedante interno para
vidro com espessura 6
mm.

GP 0106

Perfil PVC porta
cortavientos para
puerta.

Perfil PVC para porta
(Vedante inferior de
porta).

Cortavientos para
puerta, GU 0120.

Pelúcia para GU 0120.

H= 5 mm

Cortavientos para
porton.

Pelúcia com suporte.

H = 50 mm

GU 0142

GP 0010

GE 0013

GU 0002
Goma de
estanqueidad para
corredera elevable.

Goma de
estanquicidade para
porta de correr
elevavel.

GE 1048
Goma central de
batiente para
corredera elevable.

Vedante central de
batente para porta
de correr elevavel.

Goma para porton
0.41 Kg/m.

Vedante para portão
industrial 0.41 Kg/m.

GE 0013

H
SP

A
ZZ

O
LI

N
O

Goma de
estanqueidad lateral y
superior para
corredera elevable.

Vedante lateral e
superior para porta
de correr elevavel.

GU 0100

GU 0120

GU 0087GE 2000
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UTILLAJES PARA MECANIZACION - FERRAMENTAS PARA MECANIZAÇÕES
Equipamiento
-
Equipamentos
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Plantilla para la
realizacion de
agujeros de fijacion
del junquillo vidrio y
panel.

Molde de furação de
bites.

AT 5001

Mordazas auxiliar para
corte de L, T e Z
puerta y ventana

Molde auxiliar para
corte de L , T e Z de
25 e 50.

AT 2105

Matriz mecanizado
corte punta

Matriz para corte de
pontas

AT 2204

Matriz cajeado
cerradura en hoja

Molde para obter o
local da fechadura
no aro móvel

AT 2203

Matriz cajeado
encuentro cerradura
en marco

Molde para obter o
local da fechadura
no aro fixo

AT 2202

Matriz fijacion manilla
y cajeado
mecanismo cremona
y O/B.

Molde para fixação
de puxador e furação
mecanismo cremone
e O/B.

AT 2024

Matriz cajeado valvula
vierteaguas

Molde para obter o
local das válvulas
verte águas

AT 2023

Plantilla para la
realizzaciòn de
agujeros de fijacion
de la bisagra AC 6006
y Ac6045.

Molde de furação
para fixação das
dobradiças AC 6006 e
AC 6045.

AT 2002

Plantilla para la
realizacion de
agujeros de fijacion
de los tochos de
union para travesanos,
zòcalos y montante.

Molde de furação de
uniões em “T2.

AT 2004

Matriz para la
realizaciòn de
agujeros de fijaciòn
para escuadras de
marco y hoja en serie
de puerta y ventana.

Cunho para furos de
fixação dos
esquadros, aros
moveis e fixos, portas
e janelas.

AT 2001
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SECCION / 1Secção

SECCION / 2Secção

Distinte
di taglio

-
Porte

Secciones
-

Puertas

Secções
-

Portas
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2

2

7

4

2

7

2

32

7

2

1

1
4

32 2

6

32

7

2

2

32

7

2

5

2 2

4

32

7

2

1

4

34

7

41

9 6

4

10

21

7

5

10

9

1

1 98

1

1

1

1

1 5

10

7
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Secções
-
Portas

Secciones
-
Puertas
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SECCION / 3Secção

SECCION / Secção 4

2

2

7

4

2

7

2

32

7

2

1

1
4

32 2

6

32

7

2

2

32

7

2

5

2 2

4

32

7

2

1

4

34

7

41

9 6

4

10

21

7

5

10

9

1

1 98

1

1

1

1

1 5

10

7
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SECCION / Secção 5

SECCION / Secção 6
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2

2

7

4

2

7

2

32

7

2

1

1
4

32 2

6

32

7

2

2

32

7

2

5

2 2

4

32

7

2

1

4

34

7

41

9 6

4

10

21

7

5

10

9

1

1 98

1

1

1

1

1 5

10

7

Distinte
di taglio

-
Porte

Secciones
-

Puertas

Secções
-

Portas



SECCION / Secção 7 SECCION / Secção 8 SECCION / Secção 9

SECCION / Secção 10
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2

2

7

4

2

7

2

32

7

2

1

1
4

32 2

6

32

7

2

2

32

7

2

5

2 2

4

32

7

2

1

4

34

7

41

9 6

4

10

21

7

5

10

9

1

1 98

1

1

1

1

1 5

10

7

Secções
-
Portas

Secciones
-
Puertas


















































































































